





WB 2100 Profi

o Vorbereitet zum nachtraglichen Einbau der Unterbauschranke EB 1 bzw. EB 2

0 Serienmafig mit 4 Stk. Rundbankhaken zum sicheren Spannen von Werkstiicken

0 Hohe Verzugsfestigkeit durch zinkenverleimte Buchenriegeln

0 Massive Arbeitsplatte zum sicheren Auflegen von schweren Werkstiicken

o Erstklassige Hobelbanke fiir Handwerk und Ausbildung

0 Dauerhafte Standfestigkeit durch nachstellbare Gewindestangen im FuB3gestell

O Arbeitsplatte, Untergestell und Spannbacken aus gedampften Rotbuchenholz

o Die wesentlichen Kanten und Ecken sind abgerundet

0 Zusatzlich zur Bankhakenlochreihe der Arbeitsplatte bieten die Locher an der
Vorderseite weitere Aufspannmoglichkeiten

o Verbesserter Oberflachenschutz durch geolte Arbeitsplatte
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€844,

B 2100 Profi
W inkl.EB 1

Abb. mit optionalem
Einbauschrank EB 1

B 2100 Profi
W inkL. EB2

Abb. mit optionalem

Plattenabmessung gesamt 2120 x 760 mm Einbauschrank mit
Plattenabmessung ohne Zangen 1900 x 600 mm Laden EB 2
Plattenstérke 40 mm

Bohrung fiir Bankhaken diam. 19 mm

Spannbacken links (Vorderzange) 500 x 55 mm
Spannbacken rechts (Hinterzange) 470 x 120 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange 210/ 180 mm

Bankhakenleiste 38x 120 mm Lieferumfang: - —
Arbeitshohe 860 mm « Schublade Professional =
Gewicht ca. 73 kg * Beilade

Art.Nr. 14-2276 ¢ 2 x Rundbankhaken kurz

¢ 2 x Rundbankhaken lang
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



WB 2100 Profi
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Zinkenverleimte Hinterzange mit stabiler Hinterzange mit Filzauflage zum Schutz Praktische Beilade in der Arbeitsplatte
Fiihrung empfindlicher Werkstiicke integriert

Abb. als Standardausfiihrung

WB 2100 Profi mit Schublade

2 Rundbankhaken kurz und 2 Rund-
bankhaken lang serienmafig
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at





